
0.5%

Bestehende Entwässerung

Sockel

Sockel

Detail Abdichtung 1:5

hfo = 4'920 mm

hf = 4'900 mm
hfo = 4'920 mm

hf = 4'900 mm
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H = 755.00 m ü.M., Linie 430 H = 755.00 m ü.M., Linie 430

H = 745.00 m ü.M., Linie 430

Schotter 30cm
Hebungsreserve 10cm

Stampfbetonparament

Speiseleitung

hfo = 4'920 mm
hf = 4'900 mm
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t /
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H = 745.00 m ü.M., Linie 430

Verfüllung
Entwässerungsleitung

Zementinjektion

Verfüllung
15cm Walzbetonplatte, C25/30, XC4, XD1, Dmax=32mm, Cl 0.20, Faserbewehrt

Speiseleitung

 Abbruch bestehende Entwässerung

Natursteinmauerwerk

Speiseleitung
Kabelrohrblock 2 PE 112/100
Beton C 20/25

Schotter 30cm
Hebungsreserve 10cm

Zementinjektion

Entwässerungsleitung

Schotter und Sickerpackung

50

-1.12

±0.00

-1.02

-1.12

±0.00

-1.15

±0.00

-0.85

±0.00

-1.15

±0.00

-0.85

±0.00

3% → ← 3%← 3%3% →

Schotter und Sickerpackung

massgebende
Fundationstiefe -1.02

Hebungsreserve 10cm
Schotter 30cm

6mm

Abdichtung mit XiiT Foam, 6mm

Detail Abdichtung 1:5

6mm

Detail Abdichtung 1:5

6mm

Detail Abdichtung 1:5

6mm

Bestehende Entwässerung

Sockel

Sockel

Natursteinmauerwerk

Betonschwelle Typ B91 21.4cm

temporäre Selbstbohranker l=6m
(3x2m mit Muffen) a=1.1m

Abbruch bestehende Entwässerung

Stampfbetonparament

Speiseleitung

Ortbeton

Natursteinmauerwerk

Kabelkanal T22
Speiseleitung
Kabelrohrblock 2 PE 112/100
Beton C20/25

Stampfbetonparament

Hinterfüllung

Kunststeinmauerwerk
möglichst kompletter Abtrag
des Spritzbetonüberzuges

Temporäres Blech
zur Abschalung bei Injektion

R51-800, verstärkte Kopfplatte,
Bohrkrone 130mm oder gleichwertig

temporäre Selbstbohranker l=6m
(3x2m mit Muffen) a=1.1m

Betonschwelle Typ B91 21.4cm

Vollrohr PE DN 315 SN 16

15cm Walzbetonplatte, C25/30, XC4, XD1, Dmax=32mm, Cl 0.20, Faserbewehrt

Speiseleitung

Kabelkanal T22

Hebungsreserve 10cm
Schotter 30cm

R51-800, verstärkte Kopfplatte,
Bohrkrone 130mm odergleichwertig

Stampfbetonparament

Kunststeinmauerwerk

Betonschwelle Typ B91 21.4cm

Kabelkanal T22

Temporäres Blech
zur Abschalung bei Injektion

R51-800, verstärkte Kopfplatte,
Bohrkrone 130mm oder gleichwertigR51-800, verstärkte Kopfplatte,

Bohrkrone 130mm oder gleichwertig
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Betonschwelle Typ B91 21.4cm

Kabelkanal T22

R51-800, verstärkte Kopfplatte,
Bohrkrone 130mm oder gleichwertig

R51-800, verstärkte Kopfplatte,
Bohrkrone 130mm oder gleichwertig

Normalprofil 1
Fahrbahnentwässerung Rechts ohne
Kabelrohrblock
(km 13.5+29.000)

Bereiche:
siehe 04.01 Situationsplan

-0.300

SOK=+/- 0.00 (Projekthöhe)

H = 762.00 m ü.M., Linie 430

R51-800, verstärkte Kopfplatte,
Bohrkrone 130mm odergleichwertig

R51-800, verstärkte Kopfplatte,
Bohrkrone 130mm odergleichwertig

-0.150
SOK=+/- 0.00 (Projekthöhe)

H = 756.00 m ü.M., Linie 430

H = 748.00 m ü.M., Linie 430 H = 745.00 m ü.M., Linie 430

var.-0.100

SOK=+/- 0.00
SOK=+/- 0.00 (Projekthöhe)-0.100

-0.200

Vorschotterung: RC-Schotter ≥30cm
Einschotterung: Neuschotter Klasse 1

Schiene 54E2 1:40 R260 ZWL 100 17cm
Mehrzweckrohr PE DN var. SN 8

Kabelkanal T22

Splitt / Vlies 3-5cm

2.25

var. (2.70)

Ausgleichsschicht Kiessand 10cm
Bodenverbesserung bei Bedarf

Bituminöse Sperrschicht (AC Rail) 7cm
Feinplanie Asphaltgranulat 3cm

Schiene 54E2 1:40 R260 ZWL 100 17cm

Ausgleichsschicht Kiessand 10cm
Bodenverbesserung bei Bedarf

Bituminöse Sperrschicht (AC Rail) 7cm
Feinplanie Asphaltgranulat 3cm

Schiene 54E2 1:40 R260 ZWL 100 17cm
Betonschwelle Typ B91 Ws14 21.4cm

Ausgleichsschicht Kiessand                                           10cm
Bodenverbesserung bei Bedarf

Bituminöse Sperrschicht (AC Rail)                                   7cm
Feinplanie Asphaltgranulat                                               3cm

Schiene 54E2 1:40 R260 ZWL 100 17cm

3% →

3% →

Kabelkanal T22

Kabelkanal T22

Geotextil

Kabelkanal T22

Splitt / Vlies 3-5cm

2.25

var. (2.69)

2.25

var. (1.90)

2.25

65

B=45cm, H=75cm

Rollkies 8-16mm

B=60cm, H=100cm 100
75

Winkelplatte ROZTEC Midi

Splitt 8-16mm

var. (2.67)

Mehrzweckrohr PE DN var. SN 8

Fahrleitungsfundament

Fahrleitungsfundament

var. (1.94)var. (2.16)
Mehrzweckrohr PE DN var. SN 8

var. (2.50)

Fahrleitungsfundament

Fahrleitungsfundament

(1.90)

NP 1 NP 2NP GHT I / B NP 3

NP 4 NP 5

Ausgleichsschicht Kiessand 10cm
Bodenverbesserung bei Bedarf

Bituminöse Sperrschicht (AC Rail) 7cm
Feinplanie Asphaltgranulat 3cm

Betonschwelle Typ B91 Ws14 21.4cm

Betonschwelle Typ B91 Ws14 21.4cm

Betonschwelle Typ B91 Ws14                                     21.4cm

60

3.50 3.50

3.50 3.50

3.50

60
60

65

72

Verfüllung
bestehende Entwässerungsleitung

Brechschotter (16/32)
RC-Schotter

RC-Schotter
Brechschotter (16/32)

Sickerkies (32/50)

Sohlbeton C12/15 Dmax 32mm

Spezialfundament
1.20m x 1.20m x 2.50m

Doppelkopf zentrisch

Spezialfundament
1.20m x 1.20m x 2.50m
Doppelkopf zentrisch

Brechschotter (16/32)

RC-Schotter

Fahrleitungsfundament
Spezialfundament

1.20m x 1.20m x 2.50m
Doppelkopf zentrisch

RC-Schotter
Brechschotter (16/32)

Abbruch
Entwässerungsleitung

best. PSS

best. PSS

best. PSS

2.25

möglichst kompletter Abtrag
des Spritzbetonüberzuges

Mehrzweckrohr PE DN 315 SN 16

20

30
15 15

min.30cm

möglichst kompletter Abtrag
des Spritzbetonüberzuges

Ortbeton

Natursteinmauerwerk

möglichst kompletter Abtrag
des Spritzbetonüberzuges

lokal angehoben

Splitt / Vlies 3-5cm

RC-Schotter
Brechschotter (16/32)

RC-Schotter

Brechschotter
(16/32)

Abbruch
bestehende Entwässerungsleitung

Verfüllung
bestehende Entwässerungsleitung

72

Verfüllung
bestehende Entwässerungsleitung

30
15

10

30
15

10

30
15

10

Mörtelbett

30 30

Dienstweg beidseitig

Dienstweg beidseitig

Dienstweg beidseitig

Dienstweg beidseitig

-0.300 -0.200-0.300
-0.100

Speiseleitung
Kabelrohrblock 2 PE 112/100
Beton C20/25

Speiseleitung
Kabelrohrblock 2 PE 112/100
Beton C20/25

Speiseleitung
Kabelrohrblock 2 PE 112/100
Beton C20/25

Speiseleitung
Kabelrohrblock 2 PE 112/100
Beton C20/25

Lokale Aussparungen mit Sickerkies 32/50 à 20m

15cm Walzbetonplatte, C25/30, XC4, XD1, Dmax=32mm, Cl 0.20, Faserbewehrt

Mehrzweckrohr  PE DN 355 SN 16
Lokale Aussparungen mit Sickerkies 32/50 à 20m

Abdichtung mit XiiT Foam, 6mm Abdichtung mit XiiT Foam, 6mm

Abdichtung mit XiiT Foam, 6mm

unbekannt
Hinterfüllung
unbekannt

Vollrohr PE DN 355 SN 16

15cm Walzbetonplatte, C25/30, XC4, XD1, Dmax=32mm, Cl 0.20, Faserbewehrt

Vorschotterung: RC-Schotter ≥30cm
Einschotterung: Neuschotter Klasse 1

Vorschotterung: RC-Schotter                                       ≥30cm
Einschotterung: Neuschotter Klasse 1

Vorschotterung: RC-Schotter ≥30cm
Einschotterung: Neuschotter Klasse 1

Spezialfundament
1.20m x 1.20m x 2.50m
Doppelkopf zentrisch

Spezialfundament
1.20m x 1.20m x 2.50m
Doppelkopf zentrisch

Brechschotter (16/32)
RC-Schotter

Mehrzweckrohr PE DN var. SN 8

Sickerkies (32/50)

Sohlbeton C12/15 Dmax 32mm

Mehrzweckrohr PE DN var. SN 16

Sickerkies (32/50)

Sohlbeton C12/15 Dmax 32mm

Mehrzweckrohr PE DN var. SN 16

Sickerkies (32/50)

Sohlbeton C12/15 Dmax 32mm

Mehrzweckrohr PE DN var. SN 8

Sickerkies (32/50)

Sohlbeton C12/15 Dmax 32mm

Mehrzweckrohr PE DN var. SN 8

Sickerkies (32/50)

Sohlbeton C12/15 Dmax 32mm

Sohlbeton C12/15 Dmax 32mm

Sickerkies (32/50)

Sohlbeton C12/15 Dmax 32mm

Sickerkies (32/50)

var. (2.78)

Normalprofil 4
Fahrbahnentwässerung Links mit Kabelrohrblock
Böschungssicherung mit vorfabrizierten Betonwinkel
(km 14.1+50.000)

Bereiche mit Winkel:
siehe 04.01 Situationsplan

Bereiche ohne Winkel:
siehe 04.01 Situationsplan

Normalprofil 5
Fahrbahnentwässerung Rechts mit Kabelrohrblock
(km 14.2+72.000)

Bereiche:
siehe 04.01 Situationsplan

Normalprofil 2
Fahrbahnentwässerung Links
mit / ohne Kabelrohrblock
(km 13.8+43.000)

Bereiche mit / ohne KRB:
siehe 04.01 Situationsplan

Normalprofil 3
Fahrbahnentwässerung Links mit Kabelrohrblock
Böschungssicherung mit Gabione (LdB / RdB)
(km 14.1+22.000)

Bereiche mit Gabione (LdB / RdB):
siehe 04.01 Situationsplan

Normalprofil GHT I / B
Tunnelquerschnitt mit Entwässerungseinlauf
Abmessungen Aussparung: b=0.80m, l=0.50m à 20m
(km 13.9+69.000)

NP GHT I / A

Normalprofil GHT I / A
Tunnelquerschnitt ohne Entwässerungseinlauf
(km 13.9+68.000)

NP GHT II / B

Normalprofil GHT II / B
Tunnelquerschnitt mit Entwässerungseinlauf
Abmessungen Aussparung: b=0.90m, l=0.50m à 20m
(km 14.3+70.000)

NP GHT II / A

Normalprofil GHT II / A
Tunnelquerschnitt ohne Entwässerungseinlauf
(km 14.3+71.000)

temporäre Selbstbohranker l=6m
(3x2m mit Muffen) a=1.1m

temporäre Selbstbohranker l=6m
(3x2m mit Muffen) a=1.1m

temporäre Selbstbohranker l=6m
(3x2m mit Muffen) a=1.1m

temporäre Selbstbohranker l=6m
(3x2m mit Muffen) a=1.1m

temporäre Selbstbohranker l=6m
(3x2m mit Muffen) a=1.1mtemporäre Selbstbohranker l=6m

(3x2m mit Muffen) a=1.1m

massgebende
Fundationstiefe

massgebende
Fundationstiefe

massgebende
Fundationstiefe

massgebende
Fundationstiefe

massgebende
Fundationstiefe massgebende

Fundationstiefe
massgebende
Fundationstiefe

5.0%

0.000
-0.300-0.200

H = 740.00 m ü.M., Linie 430

NP 6

ca. 1.781.78 ca. 1.781.78

45°
45

°

45°
45

°
45°

45
°

45°
45

°

(Projekthöhe)

Normalprofil 6
Fahrbahnentwässerung Rechts
mit / ohne Kabelrohrblock
(km 14.4+72.150)

Bereiche mit / ohne KRB:
siehe 04.01 Situationsplan

ca. 2.021.68 ca. 2.021.68

45°

45°

45° 45° 45°

45
°

45
°

45
°

45
°

45
°

5.0%

5.0%← 3% 5.0%

30 ← 3%

keine PSS /
nicht dokumentiert

2.25

65
var. (2.70)var. (2.68)72

SOK=+/- 0.00 (Projekthöhe)

Ausgleichsschicht Kiessand                                           10cm
Bodenverbesserung bei Bedarf

Bituminöse Sperrschicht (AC Rail)                                   7cm
Feinplanie Asphaltgranulat                                               3cm

Schiene 54E2 1:40 R260 ZWL 100 17cm

Mehrzweckrohr PE DN var. SN 8

Betonschwelle Typ B91 Ws14                                     21.4cm

Abbruch
bestehende Entwässerungsleitung

Vorschotterung: RC-Schotter                                       ≥30cm
Einschotterung: Neuschotter Klasse 1

Sohlbeton C12/15 Dmax 32mm

Sickerkies (32/50) 3% →

 Abbruch
bestehende Entwässerung

Kabelkanal T22

Splitt / Vlies 3-5cm

RC-Schotter

Mehrzweckrohr PE DN var. SN 8

Sickerkies (32/50)

Sohlbeton C12/15 Dmax 32mm

Brechschotter (16/32)

(Voreinschnitt Nord)

(Zwischeneinschnitt)

(Voreinschnitt Nord)

(Zwischeneinschnitt) (Voreinschnitt Süd)
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Brechschotter (16/32)
RC-Schotter

Brechschotter (16/32)
RC-Schotter

H = 749.00 m ü.M., Linie 430

-0.200

Ausgleichsschicht Kiessand 10cm
Bodenverbesserung bei Bedarf

Bituminöse Sperrschicht (AC Rail) 7cm
Feinplanie Asphaltgranulat 3cm

Schiene 54E2 1:40 R260 ZWL 100 17cm

2.25

2.70var. (2.50)
Mehrzweckrohr PE DN 315 SN 8

Dienstweg beidseitig

Mehrzweckrohr PE DN 250 SN 16

Betonschwelle Typ B91 Ws14 21.4cm

best. PSS

2.25

Verfüllung
bestehende Entwässerungsleitung

Verfüllung bestehende Entwässerungsleitung
Abbruch Entwässerungsschacht

0.72

Kabelrohrblock 2 PE 112/100
Beton C20/25

Vorschotterung: RC-Schotter ≥30cm
Einschotterung: Neuschotter Klasse 1

Entwässerungschacht 600/800
Schlammsammler (Schlammraumtiefe 1m)

RC-Schotter

Brechschotter (16/32)

1.00

1.
00

Sickerbeton
Sickerkies (32/50)

Sickerkies (32/50)

Sohlbeton C12/15 Dmax 32mm

Kabelkanal T22

Splitt / Vlies 3-5cm

0.10

0.
40

0.2
5

0.2
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0.
80

5.0%← 3%
1.36 0.83
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SOK=+/- 0.00 (Projekthöhe)

3045
° 45°

Speiseleitung

min. 25

0.020

3.50

3.50

Geotextil

Gabionen
h= 1.00m / b= 1.00m

Erdanker, Neigung 15°, L= 3.5m / a= 0.75m

Spritzbeton 10cm, Netz K355, einlagig
nur bei Gabionen H> 3.0m erforderlich

nur bei Gabionen H> 3.0m erforderlich

Entwässerungsbohrung
(Perforation Spritzbeton)

Vor dem Einbau der Hinterfüllung abbrechen

ca
. 0

.9
0

(1
.4

8)

-0.300 50
0.00

-0.100

3% → ← 10%

20

-0.300

50

0.00
-0.100

← 10%

10

3% →

20

30

-0.300
-0.200

-0.100

min.30cm

±0.00

-0.200

20

-0.300
-0.050

±0.00

20

Legende:

bestehende Anlagen

neue Anlage (abgesenkte Solllage)

neue Anlagen (Solllage)

Abbruch

Provisorisch

Beschreibung

Zugehörige Dokumente
Dokument Nr.

Grundlagen
BemerkungDatumGrundlage Beschreibung Quelle Format

Vorprojekt 2025 Vorphase Ingenieurbüro Rothpletz Lienhard DXF

Datum

Änderungen
Rev.

01.07.2026
A
B
C

Beschreibung
Erstausgabe

Querprofile07.01
Situationsplan km 13.475 – 14.53304.01
Werkleitungsplan km 13.475 – 14.53304.03

B

Rev. Bemerkungen Datum

Verfasst Geprüft

C

D

E

F

BLS Netz AG Plan Nr.:

BLS-Strecke: 15 BTB (Hasle) - (Konolfingen) - (Thun)

Kanton Bern
Gemeinde Grosshöchstetten

Simon Peter
GPL BLS

Yves Zollinger
Leiter Multiprojekte &

Format:

Datum:
Name:

Datum:
Name:

Projekte & Technologie
Freiburgstrasse 130, CH-3001 Bern

A

Ingenieurbau BLS

Beilage Nr.

VERFASSER:
Gähler Partner AG
Sonnenbergstrasse 1
5408 Ennetbaden

01.07.2026Erstausgabe

Auflageprojekt 2026

06.01 (-)

Rolf Reichmuth
01.07.2026

Monika Pircher
01.06.2026

4233.402.0014

Normalprofile 1:50

60 / 189

Grosshöchstetten
Erneuerung Grosshöchstettentunnel
km 13.475 - 14.533
IC/003635

Nachbarprojekt

Lastabtrag

SU01

AG01

KI01

Perron 1

Perron 2

Meteo

7

5

6

.

9

2

B

L

S

B

a

h

n

h

o

f

P

o

s

t

K

a

p

e

l

l

e

M

i

r

c

h

e

l

s

t

r

a

s

s

e

F

r

i

e

d

a

u

w

e

g

P

o

s

t

s

t

u

t

z

N

i

e

s

e

n

s

t

r

a

s

s

e

N

i

e

s

e

n

s

t

r

a

s

s

e

N

i

e

s

e

n

s

t

r

a

s

s

e

N

i

e

s

e

n

s

t

r

a

s

s

e

N

i

e

s

e

n

s

t

r

a

s

s

e

N

i

e

s

e

n

s

t

r

a

s

s

e

N

i

e

s

e

n

s

t

r

a

s

s

e

N

i

e

s

e

n

s

t

r

a

s

s

e

N

i

e

s

e

n

s

t

r

a

s

s

e

N

i

e

s

e

n

s

t

r

a

s

s

e

N

i

e

s

e

n

s

t

r

a

s

s

e

N

i

e

s

e

n

s

t

r

a

s

s

e

B

a

h

n

w

e

g

M

o

o

s

a

c

k

e

r

w

e

g

D

a

h

l

i

e

n

w

e

g

M

o

o

s

w

e

g

B

a

h

n

h

o

f

s

t

r

a

s

s

e

B

a

h

n

h

o

f

s

t

r

a

s

s

e

G

w

attbergw

eg

G

w

attbergw

eg

G

e

r

b

e

r

g

a

s

s

e

T

r

o

g

m

a

t

t

w

e

g

T

r

o

g

m

a

t

t

w

e

g

T

h

a

l

i

b

ü

h

l

w

e

g

B

e

r

n

s

t

r

a

s

s

e

B

e

r

n

s

t

r

a

s

s

e

Biglenstrasse

Biglenstrasse

N

e

u

h

a

u

s

w

e

g

S

c

h

ö

n

e

g

g

w

e

g

B

i

r

k

e

n

w

e

g

K

a

p

e

l

l

e

n

w

e

g

V

i

e

h

m

a

r

k

t

s

t

r

a

s

s

e

R

o

s

i

g

w

e

g

2

2

c

4

2

4

7

7

b

4

4

a

1

2

1

3

a

1

5

a

1

1

8

9

1

4

1

3

5

5

1

1

a

11

b

2

1

9

a

3

c

8

6

a

3

5

8

6

6

a

4

2

c

2

b

2

a

1

8

a

1

6

b

1

6

a

1

6

1

4

1

4

a

1

2

a

1

2

1

0

8

a

8

6

a

6

4

2

1

a1

b

2

2

a

2

3

b

3

a

1

1

9

1

7

1

2

5

a

7

a

5

7

12

1

2

a

1

4

1

0

8

4

3a

8

1b

1a

1

6

2

5

3

1

4

2

2

5

2

10

10

a

3

2

a

4

1

1

9

2

0

14

5

a

7

9

11

a

11

13

1

2

b

4

9

9

1

5

1

5

1

3

1

1

9

7

a

3

1

8

2

2

a

6

6

a

1

2

2

a

4

6

3

1

2

2

a

2

1

4

a

1

7

9

7

a

7

5

1

1

2

3

1

9

2

7

3

1

1

9

b

2

3

a

2

7

a

1

a

7

3

a

5

5

a

3

2

4

6

1

3

a

3

4

1

a

9

1

8

b

1

8

1

2

c

2

9

2

5

1

7

1

2

b

1

2

c

9

a

1

2

d

3

a

1

b

2a

8

a

8

a

1

4

b

9

a

3

a

1

7

a

6

b

4

a

1

a

8

a

1

0

b

1

0

a

1

b

3

b

1

8

a

9

a

2

b

2

4

b

1

2

d

3

1

2

e

B

K

W

p

ro

je

kt

ie

rt

N

e

u

h

u

s

G

w

a

t

t

b

e

r

g

M

u

r

a

c

h

e

r

R

o

s

i

g

M

o

o

s

a

c

h

e

r

A

r

n

i

a

c

h

e

r

G

r

o

s

s

h

ö

c

h

s

t

e

t

t

e

n

2

6

2

3

0

3

1

0

6

7

1

6

1

2

5

2

7

3

1

9

1

6

3

2

9

5

8

9

7

1

8

8

4

8

1

2

4

5

4

7

2

1

2

4

9

1

2

5

7

1

0

5

0

4

4

5

2

6

9

5

6

4

5

6

3

5

4

1

7

5

2

5

5

1

4

4

3

9

0

6

1

1

1

7

1

0

7

3

1

0

7

4

4

6

4

1

0

5

8

9

1

7

7

3

7

7

4

17

3

9

7

4

0

1

0

6

9

5

5

9

5

5

8

9

4

7

5

8

7

5

7

4

9

2

5

0

7

5

1

0

2

0

4

5

0

2

5

0

6

5

2

2

5

2

5

5

2

4

7

6

9

7

7

0

3

9

0

8

0

7

2

3

47

7

5

9

7

5

4

7

5

1

3

2

6

2

8

5

6

2

4

5

4

0

8

0

4

1

0

3

9

5

5

5

4

4

2

6

5

5

4

7

5

2

1

1

0

1

2

5

1

3

4

1

5

2

8

2

9

7

7

0

2

7

0

3

0

2

6

9

1

6

4

5

5

6

7

0

9

4

8

3

7

1

1

9

9

3

9

7

1249

4

6

5

1184

8

4

7

4

9

8

2

8

1

2

5

1

5

0

4

4

4

6

1

3

9

6

5

5

4

3

5

0

5

3

9

1

1

4

0

8

1

4

0

6

1

4

1

1

1

4

0

9

1

4

0

7

1

4

0

5

1

4

1

6

3

2

1

0

5

9

1

4

6

1

1462

5

1

5

1

4

7

8

5

1

1

1

4

7

9

14.3+34

14.4+30

14.5+40

13.4+75

14.5+24

14.2+08

14.1+0014.0+65

13.8+87

13.8+46

N
P 1

N
P 2

ohne KR
B N

P 2
m

it KR
B

à 20m
G

H
T I  B

G
H

T I  A

ohne W
inkel

NP 3

14.1+20

14.1+23

14.1+71NP 4

mit W
inkel

mit W
inkel

ohne W
inkel

N
P 5 à 20m

G
H

T II  B

G
H

T II  A

NP 6NP 4
NP 4

Übersicht Situation

LdB =  Links der Bahn
RdB = Rechts der Bahn

Grosshöchstettentunnel II

Grosshöchstettentunnel I

Das dargestellte LRP entspricht den Abmessungen nach AB-EBV. Es beinhaltet keine bautechnischen Toleranzen

m
it/ohne KRB
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