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Legende Situation

Bestehende Anlagen Entwasserung

Bestehende Werkleitungen

best. Gleisachse

[ ] best Parzelle BLS

—cemee = best. Gemeindegrenze

Projekt Gleisbau
proj. Gleisachse

= = == Gleislagekorrektur
Abbruch best. Anlage

Gleisbau

best. Entwasserung

proj. Entwasserung

() best. Schacht/
O/C proj. Schacht

Projekt Fahrleitung

" Mast mit Tragwerk
i Mast mit Anker
== Mast mit Tragjoch

Projekt Sicherungsanlage

—————— best. Schmutzwasserleitung

—_—— — best. Regenwasserleitung

————— best. Mischwasserleitung

—_— — best. Wasserleitung

— — — — best. Elekrtoleitung

————— best. Swisscom Leitung

——————— best. UPC / Sunrise Leitung

—— + —— best. Fernwéarme

————————————— best. Hochspannungsleitung

- 7//4 7//4 - best. Leitung ausser Betrieb - verfullt mit Sand

Fahrbahnerneuerung

[ ] unterbau mit AC-Rail
|:] Unterbau mit Sohlbeton C25/30

abgesenkte Solllage m———— automatische Schranke
Projekt Kabelanlage e Zwergsignal
Kabelkanal o /my o Weichenantrieb /
Rohrblock Entgleisungsvorrichtung
] Kabelschacht hd Eurobalise
L Achsenzahler
Nachbarprojekt
Gleisachse
Legende Querschnitt
- bestehende Anlagen
m— neue Anlagen (Solllage)
m— neue Anlage (abgesenkte Solllage)
Abbruch
m— Provisorisch
- Drittprojekt

Lastabtrag

H =749.00 m 0.M., Linie 430

Speiseleitung
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Kabelrohrblock 2 PE 112/100
Beton C20/25

Brechschotter (16/32)
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Splitt / Vlies 3-5cm
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Spritzbeton 10cm, Netz K355, einlagig

nur bei Gabionen H> 3.0m erforderlich
Erdanker, Neigung 15°, L= 3.5m / a= 0.75m

nur bei Gabionen H> 3.0m erforderlich
~&_ Gabionen

Geotextil

Entwasserungsbohrung

RC-Schotter

Sickerkies (32/50)

_(
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Perforation Spritzbeton)

Sickerkies (32/50)

Sickerbeton

Verfiillung /%

bestehende Entwasserungsleitung best. PSS
Sohlbeton C12/15 Dmax 32mm var. (2.50) 2.70
Mehrzweckrohr PE DN 315 SN 8 072 '

Schiene 54E2 1:40 R260 ZWL 100 17cm

Betonschwelle Typ B91 Ws14 21.4cm

Vorschotterung: RC-Schotter =230cm

Einschotterung: Neuschotter Klasse 1

Bitumindse Sperrschicht (AC Rail) 7cm

Feinplanie Asphaltgranulat 3cm

Ausgleichsschicht Kiessand 10cm

Bodenverbesserung bei Bedarf

Mehrzweckrohr PE DN 250 SN 16

Entwasserungschacht 600/800

Schlammsammler (Schlammraumtiefe 1m)

Verfullung Entwasserungsleitung

Abbruch Entwasserungsschacht
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